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Por qué GridConnex?
GridConnex es una excelente alternativa al tradicional montaje en poste de los equipos de 
medio voltaje para solar, almacenamiento de energía o generadores de energía eólica.

Ventajas de GridConnex
Significativamente reduce el tiempo de instalación mientras lo mantienen estéticamente 
agradable.

El producto de Gridconnex ofrece una reducción significativa en el tiempo de instalación. Un 
solo GridConnex es capaz de reemplazar 4 a 5 postes! Esto permite un rápido despliegue y 
facilidad para la instalación.

Antes de GridConnex

Después de GridConnex

El producto GridConnex montado en pedestal no solo es más fácil y rápido de instalar, sino que 
también se beneficia de una alternativa estéticamente agradable a los antiestéticos postes de 
servicios de distribución de energía
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Ventajas de GridConnex
Excepcionalmente confiable, fácil de mantener y costo 
efectivo.

GridConnex es excepcionalmente confiable porque está 
cableado y probado en la fábrica. Además, el equipo está 
alojado en una carcasa de acero de calibre 11 resistente 
y ambientalmente controlada. Garantizar que los 
componentes no sean vulnerables al vandalismo, las 
alimañas, los rayos o las tormentas.

Dado que GridConnex es un producto montado en 
pedestal, la capacidad de mantenimiento ha mejorado 
considerablemente. No se necesita el despliegue de 
camiones con canasto para dar servicio a los equipos. 
¡Solo abra la puerta!

GridConnex es costo efectivo porque muchos de los componentes necesarios se combinan 
en un solo gabinete. En pocas palabras, las cuchillas en aire de operación en grupo, 
reconectadores, transformadores de potencia de control, medidores y cortacircuitos fusibles se 
pueden reemplazar con un producto preconfigurado. Los ahorros en mano de obra de campo 
son sustanciales.

Un producto GridConnex completamente equipado incluirá medición de nivel de ingresos, 
una desconexión visible para un aislamiento seguro y la capacidad de bloqueo, e interruptores 
que reemplazan a los costosos reconectadores. (GridConnex viene como estándar con tres 
interruptores independientes. El disparo es trifásico, pero es posible la puesta en marcha en 
fase abierta con un disparo monofásico seguro).
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https://linepower.com/contact-us/
Como ordenar. Seleccione de las siguientes opciones abajo. Si sus requerimientos no 
están listados, por favor contacte a Line Power en:
https://linepower.com/contact-us/

Designaciones de números configurados de GridConnex
GC

Color de Gabinete
WH - White (Standard) Blanco (Estandar)
GN - Green (Munsell 7GY3.29/1.5) Verde (Munsell 7GY3.29/1.5)
GY - Grey (ANSI 61) Gris (ANSI 61)
Proteccion del Alimentador
0 - None Ninguno
1 - Yes (50/51 Relay and Test Switch)                                                                                                                   
Si (50/51 Rele y Switch de Prueba)                                                                                                                      
2 - Yes (50/51 + Vsync Relay and Test Switch)                                                               
Si (Rele 50/51 con Switch de Prueba y Rele Vsync)
Medicion Grado Comercial
0 - None Ninguno
1 - Yes (Current / Voltage Measuring, Meter, Test Switch)                                                                                                                              
Si (Medicion de Corriente / Voltaje, Medidor, Switch de Prueba)
Energia de control ininterrumpida
C - Customer Supplied Cliente la provee
F - Factory Supplied Fabrica la provee
Aparta Rayos
0 - None Ninguno
1 - Utility Side, Del lado de la Distribuidora de Energia Electrica
2 - Solar Side, Del lado de la parte Solar
3 - Both Utility and Solar Side, Ambas, del lado de la Distribuidora                                                                   
de Energia Electrica y del lado Solar
Desconexion Visible
AJ - Autojet Switch, Seccionador Autojet 
XX - No Visable Disconnect, Sin Desconexion Visible
Configuracion de Interruptor
1 - Triple Single Phase Breakers, Interruptor Triple Monofasico
3 - Three Phase Breaker, Interruptor Trifasico
Boquillas
2 - 200 Amp
6 - 600 Amp
Voltaje de Sistema
A - 12,470
B - 13,200
C - 13,800
D - 14,400
E - 22,860
F - 24,940
G - 34,500
X - Other (Please Specify), Otro (Por favor Especificar)
Designacion de Producto
GC - GRIDCONNEX
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GridConnex con Switch (Típico, se muestra 15 kV) – Vista Seccional
Numero de Parte:  GCA61AJ3F11WH

Posición 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Numero 
de Parte 

Configurado

Dimensiones Típicas de GridConnex – Con Seccionador Autojet (AJ)

Voltaje Altura Ancho Profundidad

15kV 1.42 1.22 2.64

25kV 1.83 1.52 2.95

35kV 2.16 1.45 3.10

Dimensiones Típicas de GridConnex – Sin Seccionador Autojet (AJ)

Voltaje Altura Ancho Profundidad

15kV 1.42 1.22 2.08

25kV 1.83 1.52 2.69

35kV 2.16 1.45 3.10

NOTA – Todas las dimensiones están en metros

El ejemplo de arriba muestra una vista en seccional y un diagrama unifilar de un GridConnex 
configurado típico. Consulte la clave de configuración ubicada en la página 4 para conocer las 
opciones disponibles.

GridConnex™ Clasificación General del Equipo

Voltaje Corriente 
Continua Frecuencia

Nivel 
Básico al 
Impulso 
(NBAI)

Resistencia 
Dieléctrica

Especificacion 
de Corriente de 
Corto Circuito 

(Simétrica)

15kV

200/600A* 60Hz

95kV 36kV 20kA

25kV 125kV 60kV
16kA

35kv 150kV 80kV

* Clasificación de corriente continua se basa en la selección de la boquilla
Seccionador cumple con los estándares seleccionados de ANSI, NEMA e 
IEEE

Diagrama unifilar Típico

APARTA
 RAYOS

52-1,2,3
INTERRUPTORES 
MONOFASICOS 
EN VACIO 
15 KVAC, 800A

VT1-3
TRANSFORMADOR

DE VOLTAJE

VT4
TRANSFORMADOR DE 

VOLTAJE PARA CONTROL

DESCONEXION VISUAL
SECCIONADOR

AUTO JET II
TRIFASICO OPERACION 

CON CARGA
15 KVAC, 600 A

APARTA
 RAYOS

CT1-3
TCS DE MEDICION

CT4-6
TCS DE RELES

PAQUETE
DE RELES

Aparta Rayos Aparta 
Rayos

TCs de 
Medicion

TCs para 
Reles

Tierra Tierra

Interruptores

TVs 
Opcionales

Seccionador con 
rompimiento

de carga
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	 1. 	Puertas de Acero Calibre 11

	 2. 	Señalización de Advertencia de Alerta de Riesgo en el 
Exterior

	 3. 	Techo de Acero de Calibre 11 de una Sola pieza con 
Doblez Cruzado

	 4. 	Compuesto Aislante Antigoteo en la parte Inferior del 
Techo

	 5. 	Placa de Identificación Serigrafiada y Estampada en 
Aluminio

	 6. 	Gabinete Soldado de Acero Calibre 11

Gabinete Exterior de la Solución GridConnex Tipo Pedestal de Line Power

2 1
34910

6

8

5

11

7

12

	 7. 	Compartimiento de Control Sellado al Gabinete

	 8. 	Protección Contra Goteo sobre los Compartimentos de 
Control

	 9. 	Soportes de Elevación de Acero Galvanizado

	10. 	Cojinetes de Celda Cerrada Aíslan el Gabinete de los 
Soportes de Elevación

	 11. 	Agarraderas de Acero Inoxidable en el Compartimento 
de Control

	12. 	Sello de Celda Cerrada en la Parte Inferior Aísla el 
Gabinete de la Superficie de Montaje



7

Conexión de Cliente / Compartimiento de Transformador de Corriente

1.	 Puertas de Acero Calibre 11 con Sistema de Cerrojo de 
3 puntos

2.	 Tres Bisagras de Acero Inoxidable y Pasadores de Bisagra 
por Puerta de Gabinete

3.	 Sello de Parachoques Amortigua la Interfaz de la Puerta, 
Evita el Contacto de Metal con Metal

4.	 Soporte de Viento de Acero Inoxidable
5.	 Soporte tipo Estacionamiento de Acero Inoxidable para 

cada Boquilla
6.	 Los Paneles de Montaje de Equipos de Acero 

Formado Aíslan los Componentes de Medio Voltaje 
del Compartimento de Terminación

7.	 Boquillas Epóxicos Cicloalifáticos de 600 Amperios 
con Conductor Totalmente de Cobre en Soporte de 
Sujeción de Acero Inoxidable (Boquillas Tipo Pozo de 
200A Opcionales)

8.	 Perno Removible de Cobre Acabado en Plata en Todas 
las Boquillas con Cubiertas Rojas Protectoras Antipolvo

9.	 Etiquetas de Identificación de Fase
10.	Transformadores de Corriente de Relé (Si los tiene)
11.	 Transformadores de Corriente de Grado Comercial (Si 

los tiene)
12.	 Ventana de Policarbonato Transparente de Visión 

Amplia para Acceso a Fusibles de Transformador de 
Voltaje. (Si la tiene)

410

11
1

12

9
65 28

7
3
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Construcción
Construcción de Gabinete

Las características estándar del gabinete incluyen acero pesado, laminado en caliente, 
decapado y aceitado, calibre 11, construcción totalmente soldada, techo con doblez cruzado 
para eliminar la posibilidad de agua estancada, bisagras de acero inoxidable y bolsillos de 
operación de interruptores, puertas de acceso al compartimiento de frente muerto con 3- 
Mecanismos de puerta con pestillo automático y manijas de puerta que se pueden cerrar con 
candado con pernos de seguridad de cabeza pentagonal. Estas características estándar, junto 
con un diseño resistente a la manipulación, proporcionan una unidad que cumple con los 
estrictos requisitos de seguridad de IEEE C57.12.28.

Acabao de Gabinete
El acabado de epoxi en polvo horneado y depositado electrostáticamente proporciona un 
acabado de alto brillo resistente y duradero con cualidades protectoras para garantizar la 
protección del gabinete a largo plazo. El color estándar es el blanco. Consulte a la fábrica para 
colores personalizados.

Boquillas y Boquillas Tipo Pozo
Los aisladores de polímeros epoxi ciclo alifáticos (CAE) se han utilizado en la industria de la 
energía durante más de cincuenta años y tienen una experiencia de campo comprobada a 
nivel mundial en aplicaciones tanto para interiores como para exteriores. Estos polímeros son 
livianos, homogéneos y se moldean fácilmente mediante el proceso de gelificación automática 
a presión (APG) en contornos simples y complejos. 
La formulación está balanceada para aplicaciones 
de alto voltaje, alta resistencia, sin arrastre eléctrico, 
auto limpiante y resistentes a la intemperie en 
temperaturas extremas de alta temperatura y frío bajo 
cero.

Las boquillas y las boquillas tipo pozos de Line Power 
son de epoxi ciclo alifático y cumplen con todos 
los criterios establecidos en ANSI/IEEE 386, que 
establece las clasificaciones y la interfaz de diseño 
para adaptarse a los accesorios de cable tipo codo 
separables estándar de la industria. Todas las boquillas 
y las boquillas tipo pozos cuentan con contactos 
de cobre de alta conductividad e incluyen pernos 
removibles de cobre acabados en plata. Además, las 
boquillas y las boquillas tipo pozo llevan un número de 
serie grabado para una auditoría de calidad si alguna 
vez surgiera la necesidad y se pueden rastrear hasta el 
ensamble del interruptor en particular.

Los boquillas ciclo alifáticas y las boquillas tipo 
pozos de Line Power tienen todos los conductores 
de cobre y pernos removibles acabados en plata. El 
revestimiento semiconductor aísla las boquillas  y las 
cubiertas antipolvo protegen las interfaces de alto 
voltaje

Line Power cycloaliphatic bushings and 
bushing wells have all copper conductors 
and silverplated removable studs. Semi-

conductive coating isolate bushings and dust 
covers protect high-voltage interfaces
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Clasificación de Interruptores

Voltaje Corriente Corriente de 
Corto Circuito NBAI kV Frecuencia (Hz) Fabricante Tipo de 

Interruptor

5-15kV 800A 20kA 95 60
Tavrida

LD
27kV 800A 16kA 125 60 LD
35kV 1200A 16kA 150 60 OSM

Dispositivos de Protección de Circuito
Los módulos de interruptores de Tavrida contienen 
los elementos de diseño más avanzados de 
cualquier interruptor de medio voltaje del mercado. 
Todos los componentes están ensamblados 
a lo largo de un solo eje, con tres actuadores 
magnéticos monoestables (uno por polo). Los 
actuadores están montados en un marco de 
acero y están unidos mecánicamente por un eje 
de sincronización. Los actuadores impulsan un 
aislador de tracción que, a su vez, se conecta 
a los avanzados interruptores de vacío Tavrida 
en la parte superior del interruptor. Este diseño 
simple da como resultado la mayor confiabilidad 
disponible en la actualidad. Tavrida ofrece un 
interruptor libre de mantenimiento con una 
expectativa de vida de hasta 150 000 operaciones 
de apertura y cierre. El módulo de control CM_16 
sirve como interfaz entre el módulo del interruptor 
y el relé Schweitzer SEL-751.

Cumple o excede IEEE C34.04, C37.06, C37.09, 
C37.09a e IEC 62271-100
Reconocido por ETL



10

Seccionador Auto – Jet
Todos los seccionadores Auto-Jet de Line Power 
tienen un marco de acero de gran calibre, lo que 
asegura una alineación adecuada de los contactos 
y elimina cualquier problema de 
alineación entre el switch y el 
gabinete. Se encuentra disponible 
un seccionador opcional en acero 
inoxidable (las piezas conductoras 
de corriente no son de acero inoxidable). 
Un mecanismo de energía almacenada de 
rápida apertura y cierre rápido con resortes 
de troquel de larga duración y servicio pesado 
proporciona una apertura y cierre de alta 
velocidad independientemente de la velocidad 
de la manija de operación. Este mecanismo de 
alta velocidad asegura la capacidad de cierre 
de fallas del ciclo de trabajo y la interrupción de 
la carga con el interruptor patentado de Line Power. 
Las navajas de la cuchilla están hechas de cobre de alta 
conductividad. La transferencia de corriente desde la 
navaja a través de la bisagra hasta los terminales de 
carga se logra mediante un medio de transferencia de 
corriente único, que consta de una banda de contacto 
con persianas de cobre al berilio que rodea una clavija de 
cobre en el punto de la bisagra. Las fuerzas magnéticas, 
debido a un flujo de corriente más alto de lo normal, 
tienden a girar las rejillas de la banda de contacto hacia 
una posición vertical, proporcionando una presión de 
contacto más alta para el servicio de corriente de falla.

Clasificcion de Seccionador

kV Amperes

Aguante a 
60 Hz

Nominal Máximo Continua e 
Interrupción

Momentánea 
RMS Asimétrica 

*      

Cierre a falla 
RMS 

Asimétrica
NBAI kV

14.4 17 600 40,000 40,000 95 36

25 27 600 40,000 40,000 125 60

34.5 38 600 40,000 40,000 150 80

* El seccionador Auto-Jet tiene una capacidad de cierre de falla de tres veces a 40kA y una capacidad de cierre de falla de 
una sola vez a 61kA.
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Sensores de Corriente y Voltaje
Los transformadores de corriente de clase de relé proporcionan 
detección de sobrecorriente

Clase de relé estándar de C50.

Manufacturado para cumplir con los requerimientos de IEEE C57.13

Reconocido por UL y CSA

Transformadores de Corriente de medición de alta precisión de 
rango extendido para medición de grado comercial.

Clase de precisión IEEE 0.15 del 1% de la corriente nominal a través 
del factor de clasificación.
Manufacturado para cumplir con los requerimientos de IEEE C57.13

Transformadores de voltaje de grado comercial para detección y 
medición de voltaje.

Clase de precisión: 0.3 % WXMY al 100 % del voltaje nominal

Manufacturado para cumplir con los requerimientos de IEEE C57.13

Reconocido por UL y CSA

Fuente de poder interrumpible 
El UPS suministrado proporciona respaldo de batería adecuado para el 
relé SEL-751, el medidor SEL-735 y los interruptores en vacío cuando se 
pierde la alimentación de control, independientemente de la causa. El 
UPS garantiza que el equipo siempre sea capaz de realizar la función para 
la que está diseñado, esté o no disponible la fuente de alimentación de 
control normal, los transformadores de voltaje. El UPS también incluye un 
cargador de batería y circuitos de alarma asociados (1) en caso de que la 
entrada de CA al cargador de batería disminuya o se pierda y (b) la salida 
de la batería disminuya por debajo de los niveles aceptables o se pierda.

Accesorios Opcionales
Apara Rayos: Los Aparta Rayos de clase de distribución se utilizan para 
limitar el voltaje debido a rayos y/o transitorios de switcheo. Los aparta 
rayos se pueden ubicar en el punto de conexión de servicios públicos, el 
punto de conexión de Distribución de Generación o en ambas ubicaciones.

Sensores de voltaje analógico (LEA) de baja energía: el sensor se usa junto 
con los VT y el relé SEL-751 para coordinar la sincronización de voltaje 
entre la empresa de servicios públicos y la granja solar/sistemas de 
almacenamiento de energía de batería/otros Distribución de Generación.
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	 1.	 Botonera de Disparo de Fase Individual para 
Acondicionamiento

	 2.	 Bisagra y Pasadores de Acero Inoxidable

	 3.	 Soporte de Viento de Acero Inoxidable

	 4.	 Indicadores LED de Estado de Interruptor (Abierto / 
Cerrado)

	 5.	 Switch de Control de Interruptor

	 6.	 Switch de Control Local / Remoto

Compartimiento de Control de Bajo Voltaje (Típico) 

1

4

2

10

9

3

6
5

8

7

11

12

	 7.	 Relé de Protección para Alimentador SEL-751 (opcional)

	 8.	 Switch de Prueba Estilo FT (cuando lo tiene)

	 9.	 Medidor de Calidad de Energía y Consumo SEL-735 
(opcional)

	10.	 Switch de Prueba Estilo FT (cuando lo tiene)

	 11.	 Panel de Control de Bisagra

	12.	 Apertura de Puerta Completamente Sellada en el 
Compartimiento de Control de Bajo Voltaje
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	 1. 	 Panel de Control de Bisagra (Construcción de Puerta 
Interior)

	 2.	 UPS para Control de Energía Continua (opcional)

	 3.	 Calentador para Compartimiento Interior

	 4.	 Medidor de Humedad / Termostato 

	 5.	 Botonera de Disparo de Fase Individual para 
Acondicionamiento

	 6.	 Indicadores LED de Estado de Interruptor (Abierto / 
Cerrado)

Compartimiento de Control de Bajo Voltaje (Interior, típico)

2
13 6 5

1
7
8

10

9

4

3
12

11

	 7.	 Switch de Control de Interruptor

	 8.	 Switch de Control Local / Remoto

	 9.	 Relé de Protección para Alimentador SEL-751 
(opcional)

	10.	 Switch de Prueba Estilo FT (cuando lo tiene)

	11.	 Medidor de Calidad de Energía y Consumo SEL-735 
(opcional)

	12.	 Switch de Prueba Estilo FT (cuando lo tiene)

	13.	 Modulo de Control del Interruptor
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Relés y Medición
El equipo GridConnex de Line Power usa el relé de Schweitzer 
SEL-751 para protección del alimentador. Capacidades de 
protección comprensivas, incluyendo sobre corriente en tiempo, 
sobre corriente direccional, auto re cierre, sobre o bajo voltaje, 
frecuencia, cable / línea termal y mas.   

Oferta Estándar incluye:

Detección de Dirección de Energía

Pantalla LCD de 2x16 con Botonera de 4 botones

Comunicaciones Ethernet y EIA-485 con Fibra ST Multi Modo 
opcional

Entradas de Corriente (Opcional de Entradas de Voltaje)

Sensores de Voltaje Analógicos LEA Vsync / Vbat (3000 Vcd / 4 
Entradas de Detección de Arco (Opcional) 

Cumple con IEC 60255-26:203, IEC 60255-27:2013, UL 508, CSA 
C22.2 No. 14-05

Listado UL para Estándares de Seguridad de Estados Unidos y 
Canada

Medición de Grado Comercial se logra incorporando TCs y TV 
clase medición con el medidor de Schweitzer SEL-735. El SEL-735 
asegura  mediciones de alta precisión con un ±0.06 % watt-hora 
(Wh) garantizando a unidad de factor de potencia y un ±0.02 
clasificación típica.

Oferta Estándar incluye::

Calidad de Energía Básica y grabación de 128 MB, 16 canales, forma 
de onda de 1 kHz, resumen de eventos 270 VSSI y hasta armónicos 
de 15º orden

Forma 9 (4 cables WYE, Forma de Medición 3 TPs 3 TCs)

Comunicaciones Ethernet y EIA 485

Entradas de corriente y voltaje optimizadas para precisión en el 
lado bajo

Varios protocolos de comunicación admitidos, incluidos el 
estándar SEL ASCII, SEL LMD, SEL FastMeter, SEL Compressed 
ASCII, MV-90 Transition, Modbus RTU/TCP, Mirrored Bits 
Communications, Telnet, DNP3 Level 2 Outstation y LAN/WAN, y 
Syncrophasors.

Cumple ANSI C12.1-2014, IEC 62052-11:2013

Listado UL para los Estándares de Seguridad de Estados Unidos y 
Canadá
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Federal Pacific - Transformadores tipo seco desde .050 KVA hasta 10,000 KVA monofásicos y trifásicos, hasta 25 
kV, 110 kV BIL con aprobación UL® hasta 15 kV; Impregnación a presión al vacío y encapsulación a presión al vacío. 
Seccionadores de media tensión que incluye aislamiento en aire de frente vivo, de frente muerto, controlado por 
SCADA, transferencia automática, medición primaria y seccionadores montados en la pared, montados en ped-
estal y con gabinete metálico. Los sistemas de calidad de Line Power han sido certificados por DQS Inc. según la 
norma ISO 9001:2015.

Line Power Manufacturing -Fabricación de Line Power: Aparatos de control y distribución eléctrica diseñados a 
la medida, incluidos dispositivos de switcheo con gabinete 
metálico de bajo y medio voltaje, centros de control de 
energía, controles de motores y subestaciones. Sistemas y 
componentes de distribución de energía eléctrica utilizados 
en la minería. Los sistemas de calidad de Line Power han sido 
certificados por DQS Inc. según la norma ISO 9001:2015.

MAFESA - Planta de fabricación de Electro-Mechanical en 
México para transformadores de stock de bajo voltaje.

Engineered Solutions  - Line Power y Line Power ofrecen 
soluciones de ingeniería innovadoras que satisfacen las 
necesidades específicas de las aplicaciones de los clientes. 
Los productos incluyen seccionadores de medio voltaje 
personalizados para centros de datos y energía renovable, 
propuestas de valor de seccionadores y subestaciones 
portátiles.

Line Power Parts & Rebuild - Piezas nuevas, remanufactura 
completa de equipos eléctricos y servicio de equipos eléc-
tricos en sitio. El departamento de servicio de repuestos 
proporciona componentes de repuesto fabricados por 
empresas de Electrical Group, así como repuestos OEM de 
uso común.

Mirus International, Inc.  - Diseña y desarrolla productos 
de mejora de calidad de energía de clase mundial para 
operaciones de misión crítica. Nuestra línea de productos 
especializados incluye filtros de armónicos, transformadores, 
autotransformadores y equipos de distribución de energía 
para centros de datos altamente eficientes. Las soluciones 
de Mirus minimizan las interrupciones en el suministro de 
energía, mejoran la confiabilidad y cumplen con los requisitos 
normativos más estrictos, al mismo tiempo que ahorran 
energía y reducen los costos operativos.

Resumen de Electro-Mechanical
Electro-Mechanical es una empresa de propiedad estadounidense fundada en 1958. Tiene su sede en Bristol, Virginia 
(Estados Unidos de América ) y durante más de 60 años ha fabricado una amplia variedad de productos utilizados 
en la generación, transmisión, distribución y control de electricidad. Estos productos, junto con varios servicios 
de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos, son utilizados por una combinación diversa de clientes de 
energía (carbón, petróleo y gas), servicios públicos eléctricos e industriales en todo el mundo. Los equipos de 
medición, colectores y conexión a la red de media tensión de Line Power para los mercados renovables se ofrecen 
bajo el nombre comercial GridConnex®.

Electro-Mechanical se ha ganado una reputación de “orientado al cliente” al mantener su enfoque en brindar el mejor 
valor a sus clientes a través de productos y servicios de calidad. Con seis empresas de fabricación y dos empresas 
de reparación y servicio, Electro-Mechanical tiene más de 650 000 pies cuadrados de modernas instalaciones de 
fabricación, ubicadas en Virginia y México.

Electro-Mechanical consiste de:

Line Power

Line Power Manufacturing

Mirus International
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®

Productos de Seccionamiento de Line Power
Seccionadores de frente vivo – 15 kV • 27 kV
		  Transferencias Manuales, Automáticas, Modelos de Supervisión Remota Controlada
Seccionadores de frente vivo / frente muerto en pedestal – 15 kV • 27 kV
		  Transferencias Manuales, Automáticas, Modelos de Supervisión Remota Controlada
Seccionadores de frente muerto en pedestal – 15 kV • 27 kV
	 Transferencias Manuales, Automáticas, Modelos de Supervisión Remota Controlada
Bancos de Capacitores en Pedestal
Medición Primaria frente muerto en Pedestal - 15 kV • 27 kV • 38 kV
Seccionalizador con fusibles frente muerto en Pedestal - 15 kV • 27 kV
Seccionador en gabinete metálico - 5 to 38 kV
	 Manual, Transferencia Automática de Fuente, Control de Supervisión Remota, Concentrador de Energía
Equipo para Montaje en pared - 15 kV • 27 kV
		  Gabinetes para Seccionadores montados en la pared, Gabinetes para fusibles montados en la pared
Unidades de Subestación - 5 to 38 kV
Reconectadores en Vacío - 15 kV
Productos de Ingeniería Especializados - 5 to 121 kV
		  Subestaciones Portátiles – Tráiler, Plataforma y Montados sobre vías
Componentes
		  Microprocesadores y operadores de seccionadores de energía almacenada, operadores de seccionadores controlados por SCADA 

Transformadores Tipo Seco Line Power
Control Industrial -50 a 750 VA
Encapsulados clase 600 V
		  Trifásicos 3 a 15 kVA • Buck-Boost 50 Va a 5 kVA • Monofásicos 50 VA a 25 kVA
Ventilados clase 600 Volts
	 Monofásicas 15 a 167 kVA • Trifásico 15 a 1000 kVA • Clasificados Factor K
	 Trifasico 15 a 500 kVA • Aislamiento de Accionamiento de Motor Trifasico 7.5 a 750 kVA
Alto Voltaje de Propósito General
	 Trifásico clase 2.4 y 5 kV, 15 a 1500 kVA • Trifásico clase 8.6 y 15 kV, 112.5 a 1500 kVA
Montaje Pedestal
	 Monofásico y Trifásico clase 2.4, 5 y 15 kV, 112.5 a 2500 kVA
Unidad de Subestación y Alto Voltaje
	 Trifásica clase 2.4 a 25 kV, 112.5 a 10000 kVA de Alto Voltaje de Propósito General
	 Trifásica clase 2.4 a 5 kV, 15 a 1500 kVA • Trifásica clase  8.6 y 15 kV, 112.5 a 1500 kVA
Impregnado a presión al vacío (VPI) y encapsulado a presión al vacío (VPE)
	 Clase 600 Volts a 25 kV, 112.5 a 10000 kVA
Transformadores Especiales
	 Clase 600 Volts a 25 kV, 50 VA a 10000 kVA 
Transformadores de servicio marino con certificación ABS para aplicaciones marinas, petroquímicas y en alta mar
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